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密封产品与服务的世界

特瑞堡密封系统

多种颜色的涂层
新技术

使得安装时进行的密封隔离更易进行

汽车

用于越野减震器的强劲密封性能

平稳乘驾
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安全第一 
公司推出了Zurcon ®DA24释压型防尘圈-
双作用防尘圈。专为在严酷的环境中作业
而设计，其独特的释压设计整合了压力释
放阀，可以防止系统发生故障。 
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产品特性

迈步而行

自由创新公司(Freedom Innovations)开发
的新型假肢膝关节使得患者可以以自然的
步态行走，处于业界领先地位。 

航空航天

空中运输机 

特瑞堡密封系统生产的密封件被用于空中
客车A400M飞机-欧洲的新式转运航空器。 

流体动力

瓷砖生产 

瓷砖制造设备中使用的液压系统所需要的
密封件，必须具有很高的强度和耐磨性能，
以便能够解决压力和温度问题。

汽车

平稳乘驾
艾德布罗克公司作为肌肉车产业的先驱，在生产具有优质
性能的零部件方面有着良好的声誉。因此，当其越野车减
震器在实地测试和客户使用中开始出现故障时，该公司在
第一时间即向特瑞堡密封系统寻求帮助。

服务

领先的英制式计算

自2005年特瑞堡密封系统推出在线O形圈
计算软件以来，工程师们已普遍接受了这
种计算软件。随着我们最近进行的更新，
该计算软件已可以进行英寸计算，我们就
此采访了这个项目背后的人-O形圈产品经
理贝恩德•穆尔萨姆(Bernd Murthum)。 

新技术

多种颜色的涂层

特瑞堡密封系统推出了一系列具有不同颜
色涂层的O形圈。由于采用了先进的涂层
技术，这些O形圈的表面处理具有超薄以
及抗开裂和剥落的特点。 

医疗
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特瑞堡密封系统马耳他公司和德国公司以及博世公司
共同实施了一个六西格玛改进计划项目。该项目的目
的是与特瑞堡密封系统马耳他公司和的一个主要汽车
客户进行交流、激发创意，改善燃油喷射器业务部门
的验车效率。

+++  新闻  +++  新闻  +++  新

六西格玛在马耳他公司

在2008年5月举行的美国国际石油、天然气展览会上，
特瑞堡密封系统与特瑞堡工程系统公司再次携手进行了
联合展出。该项展览会被认为是世界上规模最大的石油
天然气展览会。今年的与会人数达到了75092人，创26
年新高，与2007年相比增长了11％。在休斯敦瑞莱恩特
公园(Reliant Park)的此次展览会，吸引了来自2500余家
公司的专业人士参加，展会企业遍布110个国家。

美国得克萨斯州休斯敦：
2008年美国国际石油天
然气展览会(OTC)

特瑞堡密封系统连续第四次参加了国际汽联－阿尔及
尔国际博览会(FIA - Foire Internationale d’Alger)。
该项国际博览会是在阿尔及利亚举行的最重要的工业
博览会，来自34个国家的800余家公司参加了第41届
博览会。自2004年以来，萨尔•海卓麦肯尼克(Sarl 
Hydromecanique)代表着特瑞堡密封系统参加了在阿
尔及利亚举行的该项博览会。

有限元分析(FEA)
全球焦点会议

有限元分析(FEA)被用来计算密封件的受力和变形情况，
是特瑞堡密封系统使用的一个重要的工具。为了巩固
和加强我们的有限元分析能力，最近我们举办了第二
届全球有限元分析会议。专家集聚一堂讨论如何进行
进一步改善并提供支持。议题包括不同研发地点之间
的有限元分析知识分享、各地区域内之间的合作以及
有限元分析未来的发展等等。 

密封件教学在日本

特瑞堡密封系统日本公司制定了一项密封技术培训课
程，名为“密封学院”。该课程由三部分组成：基础课
程、中阶课程和高阶课程。来自11家公司的22名培训
学员参加了5月份在东京举行的第一期培训课程。清水
宏(Hiroshi Shimizu)是一名技术规划经理，他代表学
员介绍说，“虽然这次课程非常长，全天都在上课，但
似乎每一名学员从早到晚都能集中注意力进行听讲。
参加课程培训的人士都非常珍视这次宝贵的学习机会，
可以通过实际生活中的个案研究学习密封技术”。

阿尔及利亚参展

+++  新闻  +++
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公司推出了Zurcon ®DA24释压型
防尘圈-双作用防尘圈。专为在严
酷的环境中工作而设计，其独特的
减压设计整合了压力释放阀，可以
防止系统发生故障。

产品特性

安全第一
先进的防尘能力可以应对严酷的工作环境 

对Zurcon®热塑性聚氨酯弹性体材料的双作用防尘圈DA24
多年来的应用证明，其可以在严酷的工作环境中发挥应用
功效，特别是在外部污染物和污垢众多的环境中尤其如此。 

在某些情况下，当防尘圈背后有压力积聚时，防尘圈可能
会被挤出沟槽，造成整个密封系统发生故障。在DA24的
基础上，Zurcon® DA24释压型防尘圈在作业面上钻有轴
孔，可以起到压力释放阀的作用，使得油料在压力过大时
可以进行释放。 

Zurcon® DA24释压型防尘圈在沟槽中具有更好的稳定性，
已成为市面上最有效的防尘圈产品之一。

操作方法 

Zurcon® DA24释压型防尘圈作业面上的轴孔，可以起到
压力释放阀的作用，使得油料在压力过大时可以进行释
放。这在压力积聚时避免了防尘圈被挤出沟槽。
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卓越的防尘性能 

优越的保护性能，避免渗入污垢、外部介质
和水分 

高效的密封性能 

先进的摩擦特性 

有限的热量产生，延长了使用寿命 

沟槽内的稳定性确保其功能

Zurcon® DA24
释压型防尘圈
带来的优点

Zu
rco

n
®

 D
A

24
释

压
型

防
尘

圈简而言之…
推出了Zurcon® DA24释压型防
尘圈

适用于严酷的工作环境 

压力释放阀可防止系统发生故障 

市场上最有效的防尘圈之一



tss.trelleborg.com
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了解更多关于航空航天行
业密封解决方案的信息，
请登陆访问

航空航天

空中运

特瑞堡密封系统生产的密封件被用于空中客车A400M飞
机-欧洲的新式转运航空器。 
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输机

第一架唐萨轻型运输机(Transall)生产于大约40年前。现
在它的后继者空中客车A400M，作为欧洲的转运飞机即
将交付使用。这种飞机的有效载荷是其前身的两倍，飞
行里程是原来的4倍，达到了9250千米/5750英里，其速
度也从每小时513公里/320英里提升到了每小时900公里/
560英里。
 

柔韧的飞机引擎罩密封件

A400M飞机必须面对从极端低温到极端高热以及沙漠风
暴等各种极端恶劣环境。在这种情况下，必须阻止雪花
和沙粒进入发动机端部以及进气口的引擎罩。鉴于存在
强烈的温度波动和动态应力，引擎罩会发生扩展和收缩，
所以使用的密封件必须具有非常高的柔韧性。机体密封
件被指定选用，以满足这种特殊的应用需求。

机体密封件 

机体密封件根据标准或定制要求全部采用手工装配，
进行百分之百的检查，十分注重细节要求和质量保
证。在侧重于气动效率的同时，机体密封件在使用
中具有极好的可靠性，此外装配和维护的效率也十
分突出。利用先进的有限元分析(FEA)，结合产品的
认证程序，包括广泛的测试和核查，公司开发出了
最优的密封件，可以满足设计窗口的要求。这些密
封件在从零下60摄氏度/零下76华氏度到250摄氏度/
482华氏度的极端温度环境中，仍然能保持良好的
柔韧性，同时还能保证抗变形、耐压的特性。

实
况

可与变速箱内衬金属结合使用

客户定制设计的Turcon®PDR密封件被用在A400M飞机
的变速箱内衬上。结合在一个金属框架上的主要密封件，
采用了丁腈橡胶(NBR)制成。这种密封件与整体上采用了
Turcon ®聚四氟乙烯材料的环保型密封元件结合使用。
丁腈橡胶密封元件是弹簧增能型密封件，可以确保永久
的弹性和密封性能，而采用了Turcon®材料的密封元件
则具有优良的摩擦特性，可以避免外部介质的侵蚀，包
括液压润滑油Skydrol(特种液压工作油)。这种密封件具
有极高的可靠性，可在从零下56摄氏度/零下69华氏度到
110摄氏度/230华氏度的作业环境中发挥效用，其使用服
务寿命时间长，且最大限度地减少了维修次数。
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中国广东省佛山市生产瓷砖的历史已逾数千
年，但从最初的手工制作开始，瓷砖的生产
过程却已不可避免地发生了巨大的变化。 

今天的瓷砖生产是通过机器进行大规模生产
的，瓷砖可以达到10米/33英尺长、4米/13
英尺宽的程度，可以承受高达几千吨的重量。
活塞和液压系统在生产设备中居于核心地位，
特瑞堡密封系统提供的密封件确保其生产过
程可以全年无休地连续平稳、高效地运行。 

密封件在瓷砖制造设备中是非常关
键的部件

艾尔顿•何(Elton He)，特瑞堡密封系统在华
南地区的应用工程师，表示“我们的密封件
对这些机器来说是非常关键的部件。我们供
应液压缸使用的所有密封件，由于液压缸为
瓷砖的生产提供动力，我们的密封件为保障
这些机器正常发挥功能起着至关重要的运
作”。 

瓷砖的生产过程是使用活塞将主要由粘土和
长石构成的粉末在一个模具中压制成形，然
后，另一活塞将瓷砖从模具中推出，进行干
燥、上釉并在窑中进行烧制。 

今天，特瑞堡密封系统为中国所有主要的陶
瓷压机制造商提供密封件，特瑞堡密封系统

流体动力

瓷砖制造设备中使用的液压系统所需要的密封件，必须具有
很高的强度和耐磨性能，以便能够满足压力和温度的要求。

瓷砖生产
特瑞堡密封系统为大规
模生产瓷砖的大型机器
提供齐全的密封配置解
决方案。

生产的密封件在中国的陶瓷压机中占据了相
当大的比例。其中规模最大的制造商是佛山
市恒力泰机械有限公司(HLT)，该公司成立
于1957年，在1988年生产了中国的第一台
液压陶瓷压机。该公司目前拥有最大的市场
份额，其产品出口到许多国家。 

持续经受非常恶劣的工作环境

佛山市恒力泰机械有限公司(HLT)最大的陶
瓷压机最高可以输出72000千牛顿的压力，
使用了100到150个特瑞堡密封系统生产的
密封件-从仅50毫米/2英寸至1.6米/5英尺3英
寸，尺寸大小不等。其中包括许多采用了
Turcon®聚四氟乙烯材料的高性能密封件-
工程热塑性化合物可以提供非常低的摩擦系
数，以减少功率损耗，并尽量减少磨损、延
长使用寿命。同时还使用了Orkot®耐磨环，
由采用了先进的聚合物技术而生产的复合轴
承材料构成。 

高科技材料，例如，在任何环境下都必须发
挥功用的材料，是非常关键的。艾尔顿•何
(Elton He)表示，“大部分的液压缸的做功频
率大概为每分钟10或15个周期，机器每天正
常运转约20个小时。这些机器可能只在年底
进行维修时才停止运转，所以这种工作环境
的要求是非常苛刻的”。
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功能强劲的耐高压密封件
在中国瓷砖制造商佛山市恒力泰机械有限公司生产的每一具陶瓷压机中，都使用了
100多个由特瑞堡密封系统生产的密封件。这些密封件可分为四种基本类型： 

活塞密封件，如那些安装在瓷砖压
模活塞沟槽上的密封件

Turcon®密封件，如专利Glyd Ring® T、
Stepseal® 2K和Excluder®密封件等 

Orkot® 和Turcite®耐磨环

大直径O形圈，作为静态密封件用于
陶瓷压机中的所有液压缸和法兰上

密封件必须持久耐用，很好地密封矿物油基液
压油，强度大、耐磨，并能承受高达35兆帕斯
卡/5075磅每平方英寸的压力，温度承受范围为
60摄氏度至80摄氏度/140华氏度至176华氏度。

技
术

资
料

中国广东省 

广东省位于中国东南部

占地面积约为17.8万平方公里/6.8726万平方英里，毗
邻的离岛面积为1600平方公里/ 618平方英里。 

毗邻中国南海，海岸线绵延超过3000公里/1864英里。 

是人口最多的中国省份之一，共约1.1亿人(7900万永
久性居民，停留6个月或以上的流动人口约为3100万)。 

最富有的省份，截至2007年底国内生产总值(GDP)超
过3万亿元，约4290亿美元。 

每年春季和秋季举行的广交会是中国规模最大的进口/
出口商品交易会。2008年10月举行的是第104届交易会。

背
景

信
息



简而言之……

O形圈计算软件最初于2005年推
出

根据设计师的需要进行了改进

最新版的计算软件可以进行英制
计算

特瑞堡密封系统 in the groove 2008年第二期

双制式计算 领先

14

服务



贝恩德表示，“O形圈计算软件的目的是为了使事情
变得简单起来。通过与经常使用这种工具的工程师
和设计师们进行沟通，我们确认已经实现了这一目
标。现在市场上存在的其它程序，和我们第一个版
本的性能差不多，但由于我们在两个方面进行了重
要更新，我认为我们已走在了他们的前面。” 

“公制和英寸双制式测量计算”
 
O形圈计算器的最新版本使得用户可以进行公制和
英制两制式测量。贝恩德继续说，“这不仅对美国
的工程师来说非常重要，而且对于全球范围内使用
美国设计的工程师来说也同样重要。根据用户的反
馈意见，这是一项非常重要的改进。其它的改进是

自2005年特瑞堡密封系统推出在线O形圈计
算软件以来，工程师们已普遍接受了这种计
算软件。随着我们最近进行的更新，该计算
软件已可以进行英寸计算，我们就此采访了
这个项目背后的关键人物-O形圈产品经理贝
恩德•穆尔萨姆(Bernd Murthum)。

全氟橡胶(FFKM)参数的增加。这些材料的性能与其
它弹性体大为不同，性能更为优异。关于明确的警
告信息以及工作温度等方面的要求，我们也已做出
回应，同时我们还考虑到了截面的变化并且预设了
热膨胀系数，该系数预设值可以重新设定。

“这是此类工具中最好用的免费工具” 

当被问及将来是否还有任何的改进计划时，贝恩德•穆
尔萨姆表示，“我认为技术方面改进的可能性不太大
了。在我个人看来，它是现有此类工具中最好的免
费工具。我想我们下一步的重点是将这个软件多语
言化，开发中文版将是一个不错的主意。”
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双制式计算 领先



英制和公制双制式

尺寸测算

设计参数建议

完全测量

范围广泛的材料建议，包括全氟橡胶

当输入错误或与设计建议偏差时发出警告讯息

结果和意见可打印、在线存储或转为PDF格式归档

服务
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O形圈计算软件的特
点包括： 



tss.trelleborg.com

该O形圈计算软件可以登陆
特瑞堡密封系统网站免费在
线使用

注册之后使用O形圈计算软
件，同时还可以享有其它的
高级服务，包括我们的电子
产品目录和众多的CAD服务
等。
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